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Vysoce výkonný šrotovník zrna pro všechny 
typy obilovin a kukuřice s plněním do vaku

www.eurobagging.com
www.youtube.com/eurobagging

Mobilní šrotovník pod názvem EUROCRACKER je osazen dvěma šrotovacími 
stolicemi s diskami ve tvaru V,  které oproti klasické válcové stolici nepotřebují 
tak velký příkon. Díky různým obvodovým rychlostem na styčném místě 
disku je zrno lépe a rovnoměrnějí narušené. Se strojem lze zrno nakonzervo-
vat do vaku o průměru 1,5 až 2,4m, popřípadě lze na stroj pořídit nerezový 
vynášecí dopravník.     

» Kvalitní V disky z ušlechtilé oceli

» Řemenový pohon s tichým chodem 
   a nízkou frekvencí údržby

» Vysoký jizdní komfort během 
   přepravy stroje

Váš prodejce:



Základní vlastnosti:

Násypka o objemu 3,0m3

Plošina na IBC barel o objemu 1000 l

Řemenový pohon - tichý chod

Centrální mazací body vně stroje

Výměnný systém tunelů 

Hydraulicky posuvná dvířka pod násypkou

Přepravní vzduchové brzdy

Žebřík do násypky

Kontrolní sonda na odběr vzorku zrna

Výbava na přání:

Tunely 1,5m či 2,0m či 2,4m

Vynášecí šnekový dopravník místo tunelu

Zvětšení objemu násypky na 7m3

Aplikátor chemie s tryskami

Tandemová náprava s odpružením

www.eurobagging.com
www.youtube.com/eurobagging

Výkonnosti tunelů   m 1.5 / 2.0 / 2.4

Výkon traktoru   Hp 120 - 180

Výkon stroje   T/h 20 - 40

Rozměry stroje  

Délka    mm 6230 

Šířka         mm 2410 

Výška*    mm 3215

Váha stroje*   kg 4380

Technické údaje:

* v závislosti na výbavě stroje


